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ALDO FAVINI
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GOPPONE
AL.HA

L’elemento di copertura in cemento armato
prefabbricato e precompresso “Coppone AL-FA”,
e un elemento a volta sottile con costolatura di
irrigidimento. Luce variabile da ml. 12,00

a ml. 27,00 e larghezza di mt. 2,50 ca.

L SEZIONE LONGITUDINALE COPERTURA CON COPPONI PIENI
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SEZIONE DI MEZZARIA

LUCE DA 12.00 A 27.00 Mt. I
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ALCUNI SCHEMI DI REALIZZAZIONE DELLE GRONDE INTERMEDIE E DI TESTATA

IMPERMEABILIZZAZIONE

j CANALE DI GRONDA
| : IN LAMIERA

PARTICOLARE COPERTURA
CON MANTO IMPERMEABILIZZANTE

CANALE DI GRONDA LISTELLIIN ELEMENTO DI GRONDA
IN LAMIERA LEGNO PREFABBRICATO

LAMIERA GRECATA . —

f PARTICOLARE
f ’ TRAVE DI GRONDA

| PARTICOLARE COPERTURA
. | CONLAMIERA }
W GRECATA
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ALCUNE
i SEHEM
TIPEC

Gli elementi di copertura “coppone AL-FA,” semplicemente accostati consentono la copertura di luci
' notevoli. Opportunamente distanziati, con interposti lucernari, realizzano una ottima illuminazione
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; SEZIONE LONGITUDINALE DELL'ELEMENTO DI COPERTURA
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PIANTA DELLA COPERTURA
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SEZIONE TRASVERSALE




UN PROGETTT
ING. ALDD HAVINE

L’elemento di copertura AL-FA, accoppia i
vantaggi di una volta sottile a quelli di un
coppone costolato a "“T” ed e caratterizzato,
grazie alla sua forma ed al suo dimensionamento,
da una notevole leggerezza e purezza di linea
ed una equilibrata distribuzione degli sforzi
senza salti o discontinuita.




LUCERNARIO 125 MAX




GOPPONE MONTATO

® Il “coppone AL-FA” & un elemento di copertura con

particolari caratteristiche di completezza.

@ Per il suo impiego non sono necessari elementi

aggiuntivi di completamento, sia sui fianchi
che sulla testata.

® Ha la capacita di sopportare anche carichi appesi

per la normale distribuzione impiantistica.
B Consente agevolmente I'apertura di fori per

I'applicazione di lucernari, le aperture per il passaggio

di camini, le prese d’aria ed ogni altro elemento tecnico

specifico delle coperture.

TTTTT I 2 : A D '
,;J, | UL :_LI + st N N ! @) _ |

HTH T | HESIENIIESE

J.i'.ﬂ_ui_li L WS S

I

==
.:’B
D
E

e —————

PIANTA COPERTURA VISTA DAL BASSO
DIVERSE ESEMPLIFICAZIONI DI ASSEMBLAGGIO







- CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Lunghezza

La produzione prevede -5- serie di elementi fondamentali:

- luce da mt. 12,00 a mt. 15,00 con altezza di travi di cm. 60
- luce da mt. 15,00 a mt. 1—8,0_0 con altezza di travi di cm. 72
- luce da mt. 18,00 a mt. 21,00 con altezza di travi di cm. 84
= luce da mt. 21,00 a mt. 24,00 con altezza di travi di cm. 96
- luce da mt. 24,00 a mt. 27,00 con altezza di travi di cm. 108

Larghezza = mt. 2,50 ca.

LICENZA PER L'ITALIA = PRECAST E CONSOCIATE
SEDE: MILANO - VIA BELLINI 11 - tel. 799343
CENTRO DI PRODUZIONE = BRIONA (NOVARA)

DISTRIBUTORE = EDILBREVETTI
MILANO - P.ZA BUONARROTI 24 tel. 434458 - 436607
FIRENZE - VIA GHIBELLINA 73 tel. 272893

progetto grafico e realizzazione arti grafiche di cressa spa. - cressa (novara)




